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BETOPLAST STANDARD

Fisa Tehnica
(POZZOLITH STANDARD)

ADITIV PLASTIFIANT, REDUCATOR DE APA, PENTRU BETOANE
Descrierea produsului: 

BETOPLAST STANDARD este un aditiv plastifiant de mare putere care  disperseaza si coaguleaza particulele de ciment din amestecurile de betoane. 

Poate fi folosit pentru imbunatatirea lucrabilitatii, fara adaosuri suplimetare de apa, sau pentru reducerea cantitatii de apa in amestecurile de betoane. Au in compozitie Lignosulfonati. Este produs conform standardelor   BS 5075 EN934-2.

Domeniu de utilizare

· Betoane precomprimate

· Pentru suprafetele betoanelor armate, cu grad mare de armare, unde lucrabilitatea marita devine un avantaj.

· In tehnologiile de turnare a betoanelor prefabricate.

· Pentru turnarea elementelor prefabricate mici ex: blocheti, tigle, panouri de gard, pavele.

· In orice tip de beton, prin reducerea continutului de apa, creste gradul de impermeabilizare.

· In conditii de  vreme foarte calduroasa imbunatateste lucrabilitatea.

Particularitati si avantaje

· Imbunatateste si extinde (in timp) lucrabilitatea. 

· Mareste rezistenta la compresiune.

· Realizeaza economii de ciment.

· Reduce raportul de apa/ciment ( A/C).

· Bun randament in turnarea betoanelor pe vreme foarte calduroasa.

· Imbunatateste semnificativ lucrabilitatea, asigurind o turnare mai usoara a betonului.

· Imbunatateste proprietatile coezive ale betonului, reducind semnificativ riscul segregarii si al mustirii laptelui de ciment.

· Permite reducerea cantitatii de apa, pastind caracteristicile de lucrabilitate, marind astfel rezistentele, durabilitatea si gradul de impermeabilizare. Un avantaj deosebit il reprezinta faptul ca permite turnari ale betonului in conditii de vreme foarte calduroasa, cind de obicei lucrabilitatea trebuie marita.

· Permite realizarea unor economii finaciare privind preturile de cost ale betonului prin reducerea cantitatii de ciment.

Date Tehnice/Proprietati Tipice
	Culoare
	Maron inchis/ Negru

	Greutate specifica
	1.190 kg/mc la 20 gr.C

	Aer oclus
	1-2% functie de cantitatea de nisip si apa

	Continut cloruri
	Nul, conf. BS5057/ '82

	Continut nitrati
	Nul

	Punct de inghet
	0°C. Poate fi reconstituit prin amestecare dupa dezghetare.

	Temp. aprindere
	Nul

	Continut alcalin

Echivalent  Na2 O
	4,1 gr./ litru -1


Proceduri de Aplicare

Amestecul 

BETOPLAST STANDARD se recomanda a fi dozat in amestecul de beton in acelasi timp cu apa si cu agregatele. Niciodata nu se va adauga la cimentul uscat.

Practica curenta a condus la determinari ale  dozajelor optime cu BETOPLAST STANDARD. Ca punct de pornire recomandam un dozaj intre 280 ml si 560 ml la 100 kg ciment. Pentru turnari de beton pe vreme foarte calduroasa BETOPLAST STANDARD se foloseste pentru marirea lucarbilitatii intr-un dozaj recomandat  intre 400 ml si 800 ml la 100 kg ciment.

Aplicatii

BETOPLAST STANDARD poate fi folosit impreuna cu toate tipurile de cimnt Portland, inclusiv la cele rezistente la Sulfati. Pentru  alte tipuri speciale de ciment va rugam sa contactati Dept. Tehnic NEOTEHNIC MACON.

BETOPLAST STANDARD nu poate fi amestecat anterior cu alte tipuri de aditivi. Daca se folosesc si alte tipri de aditivi in amestecul de beton, BETOPLAST STANDARD trebuie dozat separat.
Dozaj

Toate betoanele pot fi aditivate cu BETOPLAST STANDARD,  aditiv plastifiant de inalta performanta si reducator de apa, un produs MBT Feb - Marea Britanie, sau alte produse omologate.

BETOPLAST STANDARD poate fi folosit intr-o gama larga de dozare, in stricta conformitate cu recomandarile producatorului, : intre 0,330 kg si 0,950 kg /100 kg ciment .

Tabel comparativ







Intre Betoane neaditivate si Betoane aditivate cu BETOPLAST STANDARD , avind cantitati de 250, 300, 350 kg ciment Portland la mc,/ -50 mm tasare la  proba cu con/ - agregate pina la granulometria de 20 mm. Dozajul de aditiv reprezinta 0,36% din greutatea cimentului

	Tipul amestecului
	Continut

ciment
	Tasare

( mm)
	Adaos A/C
	7 zile

(N/mm2)
	28 zile (N/mm2)
	Tip Ciment / Agregate (granulometrie)

	Beton neaditivat
	250 kg
	55
	0,68
	22,0
	31,0
	Portland / 20 mm

	Beton aditivat 
	250 kg
	55
	0,59
	28,5
	37,5
	Portland / 20 mm

	Beton neaditivat
	300 kg
	50
	0,62
	28
	39,5
	Portland / 20 mm

	Beton aditivat 
	300 kg
	55
	0,56
	40,5
	51,0
	Portland / 20 mm

	Beton neaditivat
	350 kg
	50
	0,48
	37,5
	48,0
	Portland / 20 mm

	Beton aditivat 
	350 kg
	50
	0,42
	44,0
	55,0
	Portland / 20 mm
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Tabel 2. – Raport APA / CIMENT
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Tabel 3. – Rezistentele pe probele de beton neaditivat si beton aditivat cu BETOPLAST STANDARD, obtinute la 7 zile si la 28 zile ( N/mm2)
Mod de ambalare

BETOPLAST STANDARD se livreaza la butoaie de 205 litri si la tancuri de 1000 litri, la cerere.

Depozitare

Se va evita expunerea directa la soare (in cazul recipientelor transparente), se va pastra la temperatura mediul ambiant, in conditii uscate.

Garantii

Minimum 12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe recipient, in conditiile in care recipientul nu a fost desigilat.

Precautii

O supradozare severa cu BETOPLAST STANDARD va avea urmatoarele rezultate:

· Intirzierea timpului de priza initial.

· Cresterea coeficientului de aer oclus.

· Cresterea lucrabilitatii.

· Asigurind o protectie corecta a betonului (ex: prin acoperire cu membrane) rezistentele finale ale acestuia  NU vor fi afectate si vor fi proportional mai mari.

