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BETOPLAST SUPER PLUS

(RHEOBUILD 1000)

Fisa Tehnica

SUPERPLASTIFIANT, IMPERMEABILIZANT, PUTERNIC REDUCATOR DE APA, 

PENTRU BETOANE REOPLASTICE
Descrierea Produsului

RHEOBUILD® 1000 este un aditiv care are la bază o soluţie slab alcalină de polimer de naftalenă sulfonată, care conduce la reducerea apei necesare în amestec şi accelerarea creşterii rezistenţei betonului la vârste timpurii.

RHEOBUILD® 1000 oferă betonului calităţi reo plastice.

Domenii de utilizare
· Betone gata preparate sau prefabricate la care sunt necesare raporturi mici apă/ciment sau lucrabilitate mare.

· Betoane de mare rezistenţă.

· Betoane fluide pentru uşurarea punerii în operă.

· Amestecuri de betoane cu permeabilitate joasă pentru structuri durabile.

Performante şi Beneficii

· Generează betoane cu înalte calitaţi reoplastice, fără segregări.

· Amestecurile care conţin RHEOBUILD® 1000 conferă creşterea rezistenţei la compresiune, impermeabilitate, durabilitate, stabilitate dimensională (module de elasticitate mari, scăderea microfisurilor, fluaj redus).

Date Tehnice/Proprietăţi Tipice

	Prezentare
	Lichid maro

	Greutate Specifică
	1.195 la 20ºC

	PH
	7,5

	Conţinut Ioni Cloruraţi
	<0,1% gr/V (Nil)

	Conţinut Bazic (precum echivalent Na2O)
	4 g/l

	Aer Antrenat
	Mai puţin de 2% aer adiţional conf. dozajului


Proprietati tipice  

Influenţa aditivului BETOPLAST SUPER PLUS în ceea ce priveşte rezistenţa la compresiune (N/mm2). (Dimensiune max. agregate = 20mm ; conţinutul de ciment = 350 kg./m3)
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Rezultate obtinute la 5 °C
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Rezultate obtinute la 20 °C
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Rezultate obtinute prin tratare cu aburi 6 ore
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Rezultate obtinute prin tratare cu aburi 18 ore

Tabelul 1 – Influenţa aditivului BETOPLAST SUPER PLUS asupra rezistenţei la compresiune (N/mm2). (Dimensiune max. agregate 20mm; conţinut de ciment = 350 kg./m3)

	
	
	
	Tasare


	Rezultate obţinute la 20° C

(zile)
	Rezultate obţinute prin tratarea cu abur 6 ore*

(zile)
	Rezultate obţinute prin tratarea cu abur 18 ore**

(zile)
	Rezultate obţinute la 5° C***

(zile)

	
	
	
	(cm)
	1
	3
	7
	28
	6 h
	3
	7
	28
	18h
	3
	7
	28
	1
	3
	7
	28

	Tip I
	0

1
	0,61

0,43
	22

22
	9,0

20,7
	20,2

40,7
	26,7

48,5
	37,5

61,7
	9,7

20,0
	20,0

35,7
	23,5

38,5
	34,7

53,2
	17,0

32,5
	21,0

38,0
	25,7

40,2
	33,7

52,0
	0,9

1,7
	7,2

17,0
	17,7

34,2
	28,5

47,2

	Tip II
	0

1
	0,53

0,37
	10

11
	14,7

25,0
	30,5

47,7
	39,2

56,0
	49,4

69,0
	13,2

29,5
	24,2

35,5
	30,5

39,5
	39,5

48,0
	23,0

37,2
	27,5

42,0
	29,0

44,2
	42,2

57,7
	2,0

3,6
	12,2

22,0
	23,0

41,7
	36,7

63,2

	Tip III
	0

1
	0,61

0,46
	22

22
	20,5

31,2
	32,5

45,5
	42,7

53,5
	48,9

62,0
	16,7

28,0
	28,7

39,0
	33,2

42,5
	36,6

45,5
	27,5

37,0
	32,0

43,2
	34,5

48,5
	44,2

56,0
	2,7

4,1
	16,027,0
	29,2

42,7
	42,5

52,0

	Tip V
	0

1
	0,62

0,45
	22

23
	8,0

16,8
	18,7

35,2
	24,8

42,8
	35,6

54,9
	8,3

15,1
	17,9

29,8
	20,4

34,9
	31,9

46,1
	14,1

25,0
	16,9

29,9
	21,7

31,3
	28,9

42,7
	0,3

0,9
	3,0

8,0
	8,3

20,4
	16,9

35,1

	Tip IP
	0

1
	0,61

0,43
	22

22
	5,5

15,0
	17,0

34,7
	23,7

43,2
	32,2

54,0
	8,2

16,2
	18,7

30,0
	21,7

35,0
	30,5

45,5
	12,7

25,7
	15,7

30,7
	25,2

37,7
	26,2

43,2
	0,2

0,9
	3,7

10,7
	11,2

21,7
	15,2

37,2

	Tip IS
	0

1
	0,58

0,43
	22

23
	3,5

6,5
	10,5

22,7
	17,0

32,5
	23,2

40,7
	6,0

8,5
	20,0

27,5
	22,5

35,2
	28,5

39,2
	15,7

30,7
	21,7

37,5
	25,0

41,5
	33,5

48,0
	0,4

0,7
	2,5

6,0
	6,7

16,5
	16,5

31,7

	*             Rezultate obţinute : o oră de tratare preliminară a betonului la 20 ° C ; încălzire de la 20 ° C la 60 ° C într-o oră ; tratare cu abur la 60 °C  timp de trei ore ; răcire la 20 ° C timp de o oră.

	**            Rezultate obţinute : trei ore de tratare preliminară a betonului la 20 ° C ;  încălzire de la 20 ° C la 70 ° C în trei ore ;  tratare cu abur la 70 °C  timp de şase ore ; răcire la 20 ° C timp de o oră.

	***          Rezultate obţinute : eşantioanele cuburilor de beton (10 cm) au fost păstrate 28 zile la 5°C. în realitate au fost obţinute rezistenţe mult mai   ridicate chiar şi atunci când temperatura mediului este de 5°C, datorită creşterii temperaturii datorate hidratării cimentului


Procedura de aplicare

Dozaj

Uzual, RHEOBUILD® 1000 se foloseste într-un dozaj de 0,7-1,2 litri la 100 kg ciment. Se pot folosi şi alte dozaje funcţie de materialele folosite şi condiţiile de lucru. Se recomandă testarea amestecurilor la care s-au folosit alte dozaje decât cele standard.

Amestecare

RHEOBUILD® 1000 se introduce în mixer odată cu apa necesară. Efectul de plastifiant şi cel de reducător de apă este mai ridicat dacă aditivul este adăugat în beton după ce s-a adăugat 50-70% din cantitatea de apă. Nu se recomandă adăugarea de RHEOBUILD® 1000 peste agregatele uscate sau peste cimentul uscat.

Compatibilitate

RHEOBUILD® 1000 este compatibil cu toate materialele cimentoase şi aditivii care indeplinesc standardele ASTM, BS si UNI.

Ambalare

Disponibil in butoaie de 245 kg.

Depozitare

RHEOBUILD® 1000 trebuie depozitat la temperaturi mai mari de +5ºC. Dacă produsul a îngheţat, se dezgheaţă şi agită până la reconstituirea completa.

Termen de valabilitate

12 luni dacă este depozitat conform indicaţiilor producătorului.
