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RHEOBUILD 2000

Fisa Tehnica
ADITIV HIPERPLASTIFIANT PENTRU OBŢINEREA DE BETOANE 

CU REZISTENŢE EXCEPŢIONALE ŞI CU UN RAPORT A/C REDUS

DESCRIEREA MATERIALULUI

RHEOBUILD 2000 este o soluţie pe bază de polimeri sulfonaţi. Fiecare fracţie de polimer, cu o greutate specifică dată, are o acţiune specifică şi optimă asupra diferitelor componente mineralogice ale clinkerului de ciment Portland(C3S, C2S, C3A, C4AF). Prin adăugarea aditivului Rheobuild 2000 în beton, moleculele de polimer încărcate negativ sunt absorbite de granulele de suprafaţă ale cimentului. Aceasta cauzează respingerea particulelor de ciment, deci uşurează dispersia lor în apă. În consecinţă amestecul devine mai fluid.

RHEOBUILD 2000 poate fi folosit cu amestecuri de ciment, pozzolanice, cu cenuşi sau zgură. RHEOBUILD 2000 este un produs ce nu conţine cloruri. Produsul este fabricat în conformitate cu normele 

ASTM C-494 Tip A, F, BS 5075 Pt.3 si EN 934-2.

DOMENII DE UTILIZARE

· Beton cu rezistenţă iniţială mare

· Beton de fundaţie, cu grad mare de solicitare

· La betoanele unde este necesară reducerea cu min. 20% a apei

· Betoane pentru construcţii civile şi industriale şi industria prefabricatelor, betoane rutiere şi betoane hidrotehnice

PERFORMANŢE ŞI AVANTAJE

Oferă betonului reoplastic (fluid şi fără segregare), posibilitatea de a fi fabricat cu un raport a/c chiar mai scăzut decât cel obţinut cu superplastifianţii obişnuiţi. În medie, betonul poate fi produs cu o tasare adecvată de 200 mm şi un raport apă/ciment de 0,3 - 0,4.

RHEOBUILD 2000 este proiectat pentru producerea unui beton reoplastic de calitate foarte înaltă cu rezistenţe iniţiale şi finale foarte mari. Reducerea raportului a/c garantează suplimentar îmbunătăţirea tuturor calităţilor betonului întărit, cum ar fi permeabilitatea, durabilitatea, aderenţa la armătură şi stabilitatea dimensională.

DATE TEHNICE/PROPRIETĂŢI TIPICE

	Aspect
	 maro închis

	Greut. specifică
	1.22 la 20ºC

	PH
	7.5

	Ioni cloruraţi
	<0,1% gr/V

	Alcali (Na2O)
	30,4 g/l

	Forma
	Lichid pompabil


REZULTATE DE REFERINŢĂ

· Conţinut de ciment de 400 kg/mc şi tasare de 200mm.

· Creştere considerabilă a rezistenţelor la toate vârstele la diferite temperaturi ale mediului

· Tratamentul cu abur urmează un scenariu tipic de prefabricare : 2 ore la 20ºC, 3 ore cu creşterea temperaturii la 70ºC, 6 ore de tratament cu abur la 70ºC şi o perioadă de răcire de 6 ore.

· Rheobuild 2000 într-o proporţie de 2% din greutatea cimentului, conduce la o reducere a apei de până la 40%, la aceeaşi lucrabilitate.

                          Rezultate obţinute la 5ºC. Raport a/c=0,32
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Rezultate obţinute la 20ºC
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  Rezultate obţinute la 40ºC 
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                         Rezultate obţinute prin tratarea betonului cu abur la 70º C
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COMPATIBILITATE

RHEOBUILD 2000 este compatibil cu toate cimenturile Portland, pozzolanice şi pe bază de zgură. Este recomandată folosirea cimenturilor Portland ASTM Tip III, în cazul în care sunt necesare rezistenţe iniţiale mari. Ca o regulă generală, RHEOBUILD 2000 este compatibil cu toate tipurile de aditivi conforme cu standardele ASTM şi BS. Nu e mai puţin adevărat că este necesară consultarea FEB MBT, înainte de combinarea RHEOBUILD 2000 cu orice alt aditiv. RHEOBUILD poate fi folosit în combinaţie cu:

a. MICRO-AIR 103 (antrenor de aer)

b .FLOWCABLE, agent expansiv pentru compensarea contracţiei betonului

c. Reţea de fibre metalice în betonul armat

d. Cenuşi şi microsilice pentru betoane speciale, turnate subacvatic sau impermeabile.

	
	
	
	ă
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	Rezultate obţinute la 5°C (zile)

	
	
	
	
	
	1
	3
	7
	28
	1
	3
	7
	28

	
	
	
	
	
	13,7

31,9

14,7

40,7

23,0

54,2  
	21,7

45,5

29,0

59,0

42,2

66,5  
	32,3

51,5

40,2

73,5

49,7

76,2  
	39,7

62,2

50,5

80,0

59,5

82,5  
	1,0

3,5

2,1

7,7

5,2

14,5  
	6,2

20,2

12,9

32,0

28,2

56,7  
	22,5

46,7

26,2

57,5

42,2

73,2  
	32,5

56,5

38,0   

 68,0

49,5

80,0 

	
	
	
	
	
	Rezultate obţinute la 40°C (zile)
	Tratare cu abur a betonului ** (zile)
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	*Rezultatele obţinute la 5°C eşantioanele cuburilor de beton (100 mm) au fost păstrate 28 zile la 5°C. Rezistenţe mult mai ridicate au fost obţinute    la structurile din beton obişnuite unde a avut loc creşterea temperaturii datorate hidratării cimentului chiar dacă temperatura mediului ambiant rămâne constantă la 5°C    

	** Tratarea cu abur:             3 ore preliminare păstrat la 20°C; încălzire între 20°C – 70°C timp de 3 ore; tratarea betonului cu abur la 70°C  timp de 6 ore; răcire până la 20°C timp de 6 ore.


MOD DE APLICARE

Amestecare

Următoarea metodă este cea mai indicată pentru folosirea RHEOBUILD 2000.

1 Amestecaţi nisipul, agregatele şi apa (aprox.25-30% din greutatea cimentului), în modul cunoscut, până se creează un amestec compact şi totuşi omogen.

2 Se adaugă Rheobuild 2000 şi se amestecă 30-60 de secunde pentru a distribui omogen aditivul.

3 Se continuă amestecarea şi se adaugă apa rămasă până este obţinută lucrabilitatea specificată. Cele mai bune rezultate se obţin cănd este necesar un beton foarte fluid (tasare 200-260 mm). Un timp uşor mai ridicat de amestecare în comparaţie cu amestecurile tradiţionale de beton, asigură o acţiune mai eficientă a aditivului.

Deoarece RHEOBUILD 2000 este conceput pentru producerea unui beton de calitate foarte înaltă, se recomandă un conţinut mai ridicat de ciment (nu mai puţin de 400kg/mc). Folosirea cenuşilor sau microsilicelor unde aceasta este posibilă, este benefică pentru producerea unui beton foarte coeziv şi autonivelant, necesar a fi folosit la turnările subacvatice. În acest caz cenuşile sau microsilicele pot fi adăugate odată cu cimentul.

Dozaj : 
Dozajul de RHEOBUILD 2000 este în general de 1-2 l/100kg ciment. Alte dozaje pot fi folosite funcţie de condiţiile specifice de lucru.

Ambalare : 
RHEOBUILD 2000 este disponibil în butoaie de 250 kg.

Depozitare : 
RHEOBUILD 2000 se depozitează în spaţii unde temperatura este peste +5ºC.                       În caz de îngheţ, dezgheţaţi prin agitare uşoară. 

Termen de valabilitate : Minim 12 luni în condiţiile specificate, în containere sigilate. 
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